BESCHREIBUNG
Der Klassiker:
Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl

MATERIAL

Innen: 1.4571(316Ti)/1.4404 (316L)
AufBen: 1.4301 (304)

Weitere auf Anfrage

OBERFLACHE

Hochglanz

Optional: matt +15%, lackiert: reduzierter Rabatt (siehe Konditions-
vereinbarung), geburstet +15%, Kupfer +80%

Bei Wechsel von DW-FU auf Kupfer benstigen Sie den Ubergang
DW1607.

(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrucklich mitbestellt wer-
den. Code: LACK-DOSE, 17,00 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTARKE
Innen /AuBen je 0,6 mm
Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

80 - 600 mm

Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

Kupfer ist nur in & 80, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250
und 300 mm erhaltlich

DAMMUNG
Mineralische Dammung mit 32,5 mm Dicke, D&mmung 50 mm
gegen Aufpreis moglich

VERBINDUNG
Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband

KLEMMBAND
Inklusive. Bei einem Aufbau ohne T-Anschluss muss ein extra
Klemmband fur den Mindungsabschluss mit bestellt werden.

BESTELLCODE

Der Artikelcode fur Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + @ (Bsp: DW05250)

Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

0,6 mm 32,5 mm
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EIGENSCHAFTEN
* Vielseitig einsetzbares Abgassystem

* Hohe Flexibilitat fur die Realisierung auch schwieriger
Einbausituationen

* RuBbrandbestandig oder feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

» Regelfeuerstatten fur Ol, Gas, Festbrennstoffe
(naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbiren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 001

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 -1
T400 -N1- D -V3-L50060 - Gxx

T400 - N1-W -V2-L50060 - Oxx

T600 -N1- D -V3-L50060 - Gxx

T600 - NT-W - V2 -L50060 - Oxx

xx = Abstande zu brennbaren Baustoffen sind

J-abhangig, siehe Leistungserklarung
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VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER
0036 CPR 9174 047

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2
T450 - N1-W - V2 - 50060 - O50M

T600 - N1- D - V3 - L50060 - GI0OOM

T600 - NT- W - V2 - L50060 - O100M



Sl Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren

.2 Bei Wandabstanden groBRer 400mm ist ein statischer Nachweis erforderlich und muss separat beauftragt werden

DW-FU Grundpaket
1x Grundplatte mit Kondensatablauf unten, 1x Revisionselement,
1x T-Anschluss 90° mit Wassernase, Ix Mindungsabschluss, 1x

Wetterkragen/Wandrosette

Die wichtigsten Basisbauteile
baustellenfertig verpackt und
gunstiger als im Einzelkauf!

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTUTZE & QUERTRAGER FUR DAS

SYSTEM DW-

Gesamtlange Gesamtlange

350 mm 500 mm

FU

Gesamtlange

750 mm

Gesamtla

1030 mm

nge Bauteilldange (z.B. 350 mm Typ 1) - 15 mm - (& innen + 65 mm) = max. Wandab-
der Wandstltze der Wandstltze der WandstUtze der Wandstltze stand
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100 320 100
130 290 130
150 270 150
160 275 160
180 240 180
200 220 200
225 195 225
250 170 250
300 120 300
350 70 350
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max. Wandab-
stand in mm

590
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540
520
525
490
470
445
420
370
320
270
220
170
85
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max. Wandab-
stand in mm

870
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770
750
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700
650
600
550
500
450
365

15 mm
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Max Abstand

~<—— Gesamtlange ——

Konsolbleche
verstellbar von 50-
150mm

Konsolbleche
verstellbar von 150-
250mm

Konsolbleche ver-
stellbar von 250-

360mm

Wandstltze & Quer-
trager Typ | 350mm

PP b e 1

Wandstltze & Quer- Wandstutze & Quer- Wandstutze &
trager Typ I 500mm trager Typ Il 750mm Quertrager Typ IV

1030mm
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https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW01.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW02.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW49.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW391.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW392.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW393.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW407.pdf

@E 600°C
@ @l@E 40'Pa 0,6mm 32,5mm

Wasserableitblech fur Wasserableitblech fur Wasserableitblech fur Teleskopstitze 250- Teleskopstutze 250- Teleskopstutze PVC-Schlauch trans-
Wandstutze, 2 Stuck Wandstutze, 2 Stiuck Wandstutze, 2 Stick 690mm, inkl. Teles-  1190mm, inkl. Teles-  610-1190mm mit Tele- parent @ 26mm,
kopkopf mit Konden- kopkopf mit Konden- skopkopf, Konden- [=500mm zur Verlan-
satablauf seitlich und satablauf seitlich und satablauf unten und gerung des Konden-
1/2“ Nippel 1/2“ Nippel Tur fur Kondensat-  satablaufes
auffangbehalter
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ZUTE1425 ZUTE1426 ZUTE1427 DWO0392 DW04g DW1017@ ZUAC2253

Kondensatauffang-  Grundplatte rund Grundplatte mit Kon- Grundplatte mit Kon- Grundplatte fur Grundplatte ge- Grundplatte mit
behalter mit Kondensatablauf densatablauf unten  densatablauf seitlich Sockelmontage mit  schlossen herausnehmbarem
unten und Halterung  und 1/2“ Nippel und 1/2“ Nippel Kondensatablauf RuBtopf
verstellbar bis 200mm seitlich und 1/2*
Wandabstand (Auf- Nippel

bauhdhe maximal 8m)
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ZUTE1255 DW3849 DWO059 DW06@ DW66@ DW09g DW1592¢@

Grundplatte fur Zwi- Grundplatte fur Grundplatte fur Grundplatte far Revisionselement (bis Revisionselement (bis Revisionselement

schenstUtze Kaminerhéhung (mit  Kaminerhdhung (mit  Kaminerhdhung (mit 600°C/N1) passend  600°C/N1) ausgehalst (bis
rundem Einschub, rundem Einschub, rundem Einschub, fur DWO08-3 600°C/N1) eckige
[=220mm), maxima- [=220mm), maxima- [=220mm), maxima- Offnung 210x140mm

le Aufbauhohe ab le Aufbauhohe ab le Aufbauhohe ab
Grundplatte 1,5m Grundplatte 2,0m Grundplatte 3,0m
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DWO079 DWO08@ DW08-20 DW08-39 DW10-39 DW109 DW29420@
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Revisionselement mit Revisionselement Revisionselement mit Revisionselement Revisionselement Revisionselement Revisionelement Design
RuBschutztire (bis  (bis 600°C/N1) mit  integrierter Grund-  Design Plus (nur fir  Design Plus (AuBen- Design Plus mit Ku-  mit Kugelfang und
600°C/N1) eckiger Offnung platte und Konden-  Innenbereich) (bis bereich) (bis 600°C/ gelfang oberhalb der Wandfutter fir FERRO
210x140mm und satablauf (bis 600°C/ 600°C/N1) NT) Revision und RuBtopf Mit 150mm Einschub
Blinddeckel N1 herausnehmbar (bis sowie RuBtopf heraus-
600°C/NT) nehmbar (bis 600°C/N1)
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https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE1425.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE1426.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE1427.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW03.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW04.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1017.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2253.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE1255.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW384.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW05.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW06.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW66.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW09.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1592.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW07.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW08.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW08-2.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW08-3.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW10-3.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW10.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW10RST.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW2939.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW383.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW381.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW381A.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1325.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1805.pdf

. *] Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub maglich

« .- Bei direkt aufgesetzten Schornsteinen muss ein Klemmband DW41 dazu bestellt werden

e Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger

.. Ist ausschlieBlich zur Montage mit einer Wandstutze mit Quertragern geeignet

« .~ Fur das Gewicht des Zugbegrenzers von ca. 28 kg ist eine eigene Befestigung vorzusehen

e .- Einsatz in Abstimmung mit dem bevoliméachtigten Bezirksschornsteinfeger

« ' Bitte beachten Sie den korrekten Aufbau geman unserer Montageanleitung ,freikragende Hohe bis 5m*

Revisionselement Revisionselement mit Zugbegrenzer fur Zugbegrenzer uni- Zugbegrenzer uni- Zugregleranschluss  Zugbegrenzer eckig
Design Plus mit integ- integrierter Grund-  den AufBenbereich versal @250mm mit  versal @250mm mit  fur ZUK250 (SG/ 220x160mm, passend
rierter Grundplatte und platte und Kon- Explosionsklappe und Explosionsklappe und SG-E) fur DW10 (nur far
Kondensatablauf unten densatablauf unten Dampfereinrichtung Dampfereinrichtung, Innenbereich)

(nur fur Innenbereich)  (AuBenbereich) (bis Edelstahl

(bis 600°C/N1T) 600°C/NT)
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DW3820 DW382AQJ ZUK130DW ZUK250SG ZUK250SG-E DW17560@ ZUTE336

T-Anschluss 45° mit  T-Anschluss 87° mit  T-Anschluss 90° mit T-Anschluss 90° T-Anschluss 87° T-Anschluss 90° Langenelement
Wassernase Wassernase Wassernase innen und auBen aus- inklusive Revision inklusive Revision 1000mm
gehalst gegenlberliegend gegenlberliegend
(gleiche Hohe) (bis  (gleiche Hohe) (bis
600°C/NT) 600°C/N1)
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DW12@ DW11@ DW317@ DW2866@ DW4210 DW3099 DW139

Langenelement Langenelement Langenelement Langenelement Langenelement Lé&ngenelement Langenelement
500mm 250mm 2000mm inkl. stati-  1000mm inkl. stati-  500mm inkl. stati- 1000mm mit integ-  500mm mit integ-
schem Klemmband  schem Klemmband  schem Klemmband  riertem Wandfutter  riertem Wandfutter
kUrzbar fur FERRO  kUrzbar fur FERRO
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Langenelement mit  Langenelement mit  Langenelement mit  Langenelement Wandhalter starr, Wandhalter verstell- Wandhalter verstell-
Revision (Deckel fur Revision, Deckel fur  Revision (mit Innen-  1000mmm mit Wandabstand 50mm bar, Wandabstand bar, Wandabstand
Ol und Gas) (fur Ver- Festbrennstoffe (bis und AuBendeckel) Doppelmuffe inkl. 2x 50-150mm, einstrebig 50-150mm, zwei-
bindungsleitung) (bis 600°C/N1) (bis 600°C/N1) Klemmband strebig

400°C/N1)
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https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW382.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW382A.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUK130DW.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUK250SG.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUK250SG-E.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1756.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE336.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW12.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW11.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW317.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW2866.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW421.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW309.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW13.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW14.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW15.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW339.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW262.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW261.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW294.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW294G.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/CHFUDW68.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW21.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW22.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW22.pdf
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Wandhalter verstell- Wandhalter verstell- Wandhalter verstell- Wandhalter verstell- Wand- und Kopf- Wand- und Kopf- Wandhalter mit

bar, Wandabstand bar, Wandabstand bar, Wandabstand bar, Wandabstand teil fur Wandhalter,  teil fur Wandhalter, = Gelenk kurzbar 140-
50-250mm, ein- 50-250mm, zwei- 250-360mm, ein- 50-360mm, zwei- Wandabstand ab Wandbisstand bis 300mm

strebig strebig strebig strebig 250mm, einstrebig 250mm, zweistrebig
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DW239 DW239@ DW240 DW240 DW209 DW209 DW24MG@

Verlangerungsrohr  Verlangerungsrohr — Wandhalter statisch, Wandhalter statisch, Wandhalter statisch, Wandhalter statisch, Wandhalter Design

30x30mm fur DW20 30x30mm fur DW20 starr, Wandabstand  verstellbar, Wandab- verstellbar 50- verstellbar 50- Plus verstellbar,
einstrebig, [=1000mm einstrebig, =500mm 50mm stand 50-150mm 250mm 360mm Wandabstand 50-
150mm
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DW86 DW85 DW459 DW46@ DW47@ DW48@ DW3869

Wandhalter Design  Wandhalter Design ~ Wandteil von DW20, Wandteil von DW20, Wandteil von DW22, Wandteil von DW22, Wandteil von DW23,

Plus verstellbar, Plus verstellbar, verstellbar fur Wand- verstellbar fur Wand- fur Wandhalter 50-  fur Wandhalter 50-  fur Wandhalter 50-
Wandabstand 50- Wandabstand 250-  halter ab 250mm, halter ab 250mm, 150mm, einstrebig 150mm, zweistrebig 250mm, einstrebig
250mm 360mm einstrebig zweistrebig
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DW387@ DW3899 DW20-19 DW20-19 DW22-10 DW22-10 DW23-10

Wandteil von DW23, Wandteil von DW24, Wandteil von DW24, Kopfteil fur Wandhal- Matte zur Schallent- Matte zur Schallent- Matte zur Schallent-

fur Wandhalter 50-  fur Wandhalter 250- fur Wandhalter 250- ter inklusive Bander kopplung passend fur kopplung passend fur kopplung passend fur

250mm, zweistrebig 360mm, einstrebig  360mm, zweistrebig DW21 DW22 und DW23, fur DW24 und DW?20, fur
@080-225mm @080-225mm
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DW23-10 DW24-10 DW24-10 DW3320 ZUAC2242-NR ZUAC2243 ZUAC2244


https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW23.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW23.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW20.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW20.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24MG.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW45.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW46.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW47.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW48.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW386.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW387.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW389.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW20-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW20-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW22-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW22-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW23-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW23-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW24-1.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW332.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2242-NR.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2243.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2244.pdf

Sl Bei Bestellung bitte gewlnschte Gradzahl angeben. Bei Festbrennstoffen maximaler Versatz 30°, bei gréBerem Versatz wenden Sie sich bitte an unsere
Technik

Matte zur Schallent- Matte zur Schallent- Matte zur Schallent- Matte zur Schallent- Matte zur Schallent-  Winkel 15° starr Winkel 30° starr
kopplung passend fur kopplung passend fur kopplung passend fur kopplung passend flr kopplung passend fur

DW22, DW23, DW24 DW45, DW46, DW47 DW45, DW46, DW47 DW389 , fur @d080- DW386 und DW387,

und DW20 und DW48,1Stuck  und DW48,1Stiack — 250mm fur @080-250mm

e =

.. 7
- Yy

Ror. Rgr. Rr. Rr. Rar. — -
ZUAC] ZUAC, ZUAC zuAc ZUAC

ZUAC2245-NR ZUAC2246 ZUAC2247 ZUAC2272 ZUAC2273 DW169 DW17@

Winkel 42° starr Winkel 45° starr Winkel 60° starr Winkel 87° starr Winkel 90° starr Winkel konfigurierbar Winkel 87° mit Revi-
1°-44° starr sionsoffnung fur Ol
und Gas (bis 400°C/
N

S S o

DW22310@ DW18@ DW84@ DW64@ DW609 DW2801@ DW679

Winkel 90° mit Revi- Winkel 87° mit Winkel 90° mit Winkel 90° mit Re-  Mundungsabschluss Dusenaufsatz inkl. Hollandhaube mit
sionsoffnung fur O Revisionsodffnung fur Revisionsoffnung fur  visionséffnung ,De- Mundungsaufsatz drehbarer Reini-
und Gas (bis 400°C/ Festbrennstoffe Festbrennstoffe (201- sign” fur Festbrenn- gungsscheibe

NT) 600°C/N1) stoffe (Innenbereich)

(bis 600°C/N1)

DW199 DW67G@ DW19G@ DW1228@ DW320 JETQ DW92HS®@

Regenhaube Mundungsabschluss Regenhaube mit Fun- Wetterkragen/Wand- Wetterkragen ,Spe- Wetterkragen ,Spe- Wetterkragen mit
mit Regenhaube kenschutzgitter rosette zial” zial" mit HinterlGftung Rand

—
& »

'
(PR ‘ “-m a

1 gm —=
DW330 DW1076@ DW33Ad DW319 DW80@ DWS80HL@ DW3079

—
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https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2245-NR.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2246.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2247.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2272.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2273.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW16.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW17.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW2231.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW18.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW84.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW64.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW60.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW2801.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW67.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW19.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW67G.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW19G.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1228.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW32.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/JET.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW92HS.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW33.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1076.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW33A.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW31.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW80.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW80HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW307.pdf

System
DW-FU

Q&
600°C

0,6 mm 32,5 mm
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Wetterkragen mit Dachdurchfuhrung Dachdurchfuhrung
Rand und Abstands- 5-15° mit Wetter- 16-25° mit Wetter-
haltern fur Hinter- kragen kragen

lGftung

v

Dachdurchfuhrung Dachdurchfthrung Flachdachdurch- Flachdachdurchfuh-
26-35° mit Wetter-  36-45° mit Wetter-  fUhrung konisch mit  rung zylindrisch mit
kragen kragen Wetterkragen Wetterkragen

L'\ P

DW28560 DW81@ DW82@ DW390 DW839 DW520@ DW520ZY®

Dachdurchfuhrung
5-15° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchfuhrung
16-25° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchfuhrung
26-35° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchfuhrung
36-45° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchfthrung Dachdurchfuhrung
5-15°mit Bleirand und 16-25° mit Bleirand
Wetterkragen, Konus und Wetterkragen,

Dachdurchfuhrung
26-35° mit Bleirand
und Wetterkragen,

150mm Konus 150mm Konus 150mm
el ——
I E
. NEU
DW53@ DW59® DW38@ DW5490 DW2935® DW29379@ DW29340
Dachdurchfthrung Dachdurchfuhrung Dachdurchfuhrung Dachdurchfuhrung Dachdurchfthrung Dachdurchfthrung Dachdurchfthrung

36-45°mit Bleirand
und Wetterkragen,
Konus 150mm

5-15° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen

5-15° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen

O O

16-25° mit Elastomer- 16-25° mit Elastomer- 26-35° mit Elasto- 26-35° mit Elasto-
rand schwarz und rand ziegelrot und merrand schwarz und merrand ziegelrot
Wetterkragen Wetterkragen Wetterkragen und Wetterkragen

© %99

DW29360 DW2556-1@ DW2556- 2@ DW2558-1 DW2558- 2@ DW2557-10 DW2557-2@
Dachdurchfihrung  Dachdurchfiihrung — Dachdurchfihrung Dachdurchfuhrung Wand-/Deckenblen- Wand-/Deckenblen- Wand-/Deckenblen-

(Silikon) inkl. Schrau-
ben und Dichtmate-
rial, fur Metalldach

36-45° mit Elasto- 36-45° mit Elasto-
merrand schwarz und merrand ziegelrot
Wetterkragen und Wetterkragen

(Silikon) inkl. Schrauben de einteilig, O°
und Dichtmaterial, far
Faserzementwelldach

de einteilig, 1-65° de zweiteilig, O°

AuBendurchmesser 150- AuB3endurchmesser 150-

300mm (bis 400°C)

DW2551-19 DW2551-20@

ZUAC2700

76

300mm (bis 400°C)

ZUAC2701 DW700 DW71@ DW740



https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW2856.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW81.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW82.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW39.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW83.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW52.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW52ZY.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW53.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW59.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW38.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW54.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2700.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUAC2701.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW70.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW71.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW74.pdf

a Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben

Wand-/Deckenblen- Deckenblende fur Deckenblende fur Deckenblende fur Deckenblende fur Deckenblende mit Deckenblende mit
de zweiteilig, 1-65° Hinterltftung, ein- Hinterltftung, ein- HinterlGftung, zwei-  Hinterltftung, zwei- Dichtung fur Dampf- Dichtung fur Dampf-
teilig, 0° teilig, 1-65° teilig O° teilig, 1-65° sperre 0-20° (bis sperre 21-40° (bis
450°C/N1) 450°C/N1)

BEDDESS

DW75@ DW70HL@ DW71HL@ DW74HLJ DW75HLD DW17020@ DW1703@

Deckenblende mit Wand-/Deckenblen- Wand-/Deckenblen- Deckenblende fur Deckenblende fur Abdichtmanschette Abdichtmanschette
Dichtung fur Dampf- de zweiteilig, 0°-30° de zweiteilig, 31°-45° HinterlUftung, zwei- HinterlUftung, zwei-  0°-30° fur Schorn- 30°-45° fur Schorn-
sperre 41-55° (bis teilig, 0°-30° teilig, 31-45° steine bis T400 mit  steine bis T400
450°C/ND) Klebekragen mit Faltenbalg und

Klebekragen

DW1704@ DW99SVQ@ DW98V@ DW99VHLJ DW98VHLJ ZUTE21950@ ZUTE22320

Ubergang EW glatt/ Ubergang EW-FU mit Ubergang DW-FU/  Ubergang DW-FU/  Ubergang EW-FU/  Ubergang FERRO-
DW-FU Muffe/DW-FU EW glatt EW-FU mit Muffe DW-FU mit integ- LUX/DW-FU
riertem Wandfutter,
gerade fur FERRO

T 88 9 57

DW379 DW37MQ) DW37AQ DW37AM@ DW37GWF@ DW37F@

Anschlussstutzen mit integriertem Wand-  Anschlussstutzen mit integriertemn FERRO- Isothermband 40mm Verschlusskappe fur Sparrenhalterung

futter Wandfutter (zum Abdichten der Kondensatablauf 1/2* verstellbar 500-
Abgasleitung im (bis 200°C) 900mm
Wandfutter), Preis
pro Meter
Anschlussstutzen integriertes Anschlussstutzen integriertes
oA _ Wandfutter oA _ Wandfutter

agB «\,\

- T B
<~
| —9
~ Ror. 6 \

ZUWA7573-0 ZUWA757F@-@ 750IS040 750ADK1/2 DW559
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https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW75.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW70HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW71HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW74HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW75HL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1702.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1703.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1704.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW99V.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW98V.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW99VHL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW98VHL.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE2195.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE2232.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW37.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW37M.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW37A.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW37AM.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW37GWF.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW37F.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUWA757.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUWA757F.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/750ISO40.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/750ADK12.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf

OW-F0 eI~ IE

Sparrenhalterung Unterstitzung 800- UnterstUtzung mit Unterstatzung mit 3-Punkt-Abspann- Befestigungsset fur  Abspannseil (ver-
light 1200mm Gelenk 800-1200mm, Gelenk 800-1200mm, schelle 3-Punkt-Abspann- zinkt), Preis pro
einstrebig zweistrebig schelle (verzinkt) Meter

9 () ()[

[ Rgr Rgr
4 a KEEW 2 a
DW55L% DW409 DW40MG@ DW40MG@ DW429 KEEW237 KEEW?242

Deflektorhaube mit  Absperrhahn 1/2* Deckenaufhdangung Gewindestange Edel- Deckenaufhangung Befestigungsschelle Gewindestange Edel-
Ablauf inklusive Mun- AuBengewinde (1/2¢ fur Gewindestange  stahl 1000mm M8 fur Lochband 2-teilig fur Gewinde- stahl 1000mm M10
dungsabschluss (bis Muffe FU126 nicht M8 stange M10

250°C sowie maximal enthalten)
15 m/s Abgasge-
schwindigkeit)

/. RN o

%
B 4 "

Befestigungsschelle  Blitzschutzschelle Verschlussdeckel mit RuBtopf abnehmbar Messelement 250mm Entwasserungs- Schiebeelement fur
2-teilig fur 1/2“ Rohr Handgriff fur DW1I mit Kondensatablauf mit 1/2“ Muffe und element 250mm fur  Verbindungsleitung
Verschlussschraube horizontalen und 320-460mm (bis
vertikalen Einbau, mit 600°C/N1)
1/2* Nippel
l-
— o

\\\17 -

o " B
@.d@ \ 3 <> I

[

614-ZUWA17110 DW699 DW439 DW449 DW51@ DW14940@ DW500

Klemmband (Ersatz- Klemmband statisch Falz-Klemme fur Dachhaken zur Dachhaken-Set zur  Dachhaken-Set zur  2-Punkt-Abspann-
teil) h=400mm 2-Punkt-Abspann- Befestigung von Ab- Schornsteinbefes- Schornsteinbefesti-  schelle
schelle, 2 Sttck spannungen, 2 Stuck tigung auf Schrag- gung auf Schragda-
dachern chern (verstellbar)

. C
2 ,“ . q
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https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW55L.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW40.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW40MG.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW40MG.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW42.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/KEEW237.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/KEEW242.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW34.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/FU47.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW61.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/VL314.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW62.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/614-ZUWA1379.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/VL316.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW69.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW43.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW44.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW51.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1494.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW50.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW41.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW3041S-2.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1069.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1070.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/Drawing_not_available.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/DW1057.pdf

Jl Deflektorhauben fur hohere Anforderungen auf Anfrage verfugbar

.2 Bitte beachten Sie den korrekten Aufbau gemafl unserer Montageanleitung ,freikragende Hoéhe bis 5m*

3 Bei Bestellung bitte Systemdurchmesser und Wandabstand mit angeben!

Abspannrohre ver- Abspannrohre Abspannrohre ver- Abspannrohre Abspannrohre ver- Abspannrohre
stellbar bis 2m, je 2 verstellbar bis stellbar bis 3m, je 2 verstellbar bis stellbar bis 4m, je 2 verstellbar bis
Stangen @17,1x1,5mm/ 2m, je 2 Stan- Stangen @17,1x1,5mm/ 3m, je 2 Stan- Stangen @17,1x1,5mm/ 4m, je 2 Stan-
@20xImm (far gen @38,2x2mm/ @20xImm (fur gen @38,2x2mm/ @20xImm (fur gen @38,2x2mm/
Windlastzone 1+2, bis @42,4x2mm (fur alle  Windlastzone 1+2, bis @42,4x2mm (fur alle Windlastzone 1+2, bis @42 ,4x2mm (fur alle
@200mm) Windlastzonen) @200mm) Windlastzonen) @200mm) Windlastzonen)

s‘,

SO LN L

o2 [e2) 5
ZUDA904-2000 ZUDA1678-2000 ZUDA904-3000 ZUDA1678-3000 ZUDA904-4000 ZUDA1678-4000

Edelstahl-Kragarm
mit verschiebbarem
statischen Wand-
halter

*3

ZUTE13340

L

PRODUKTLOSUNGEN FUR DIE NEUEN ABLEITBEDINGUNGEN

Alle Bauteile dieser Preisliste mit dem BImSchV-Hinweis wurden speziell zur
Erfullung der neuen Ableitbedingungen mit baulichen Ldésungen entwickelt.

Auf unserer Website halten wir im Special ,Neue Ableitbedingungen” nicht nur BImSchV

detaillierte Infos zum Thema, sondern auch eine komprimierte ArtikelUbersicht
aller relevanten Bauteile fUr Sie zum Download bereit.

www.jeremias.de
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https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA904-2000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1678-2000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA904-3000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1678-3000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA904-4000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUDA1678-4000.pdf
https://jeremias.de/fileadmin/user_upload/de_data/inhaltsseiten/zeichnung/ZUTE1334.pdf

