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Gegenstand dieses Bescheides:
"Furado-Schachtelemente" fiir Montageabgasanlagen T600 LA90

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen/
genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten und 15 Anlagen.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur Verfigung
zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung
bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen miissen den
Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen
Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut flir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Der Regelungsgegenstand sind rechteckige oder dreieckige Aulienschalen (Schachte) mit der
Bezeichnung "Furado-Schachtelemente" aus nichtbrennbaren Calciumsilikatplatten mit der
Bezeichnung "SkamoCovering Board 300" und deren zusammenfligen fur Abgasanlagen.

Die AulRenschalen werden aus dem v. g. Plattenmaterial in den Werkstatten des Herstellwerks
zugeschnitten und durch eine Stufenfalzverbindung miteinander verbunden und verklebt. Die
maximale Elementlange betragt 1000 mm und die maximale lichte Weite 660 mm x 660 mm.
Die Aulenschalen durfen fir Abgasanlagen mit abgasfihrenden Innenschalen nach
DIN EN 1856-1", DIN EN 1856-22, DIN EN 1457-13 bzw. DIN EN 1457-24 angewendet werden.

Aus den Elementen dirfen Aufenschalen von Montageabgasanlagen, entsprechend Ab-
schnitt 7.2.3 und 8.1.1.3 von DIN V 18160-15, hergestellt werden und entsprechend der
Produktklassifizierung T600 L,90¢ verwendet werden. Die Aulienschalenelemente diirfen auch
in Verbindung mit ruRbrandbestandigen Systemabgasanlagen nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung zum Anschluss von Feuerstatten flr die Brennstoffe naturbelassenes Holz,
Gas und Heizdl EL, sowohl fur trockene als auch feuchte Betriebsweise, angewendet werden.

Zur Erfiillung der Feuerwiderstandsdauer sind die mit den Aufienschalenelementen errichteten
Abgasanlagen mit Innenschalen und einer mindestens 25 mm dicken Dammestoffschicht aus-
zufiihren. FUr Innenschalen, die eine eigene Dammschicht (z. B. doppelwandige Metallabgas-
anlagen) von mindestens 25 mm aufweisen, ist keine zusatzliche Dammung erforderlich.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Fur die AuRenschalen (Schachte) mit der Bezeichnung "Furado-Schachtelemente” sind die in
Tabelle 1 aufgeflihrten Bauprodukte mit den angegebenen Eigenschaften bzw. Leistungs-
merkmalen zu verwenden.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Bauprodukte fir die Aufienschalen

Bezeichnung Dicke Dichte/ Baustoffklas- | Grundlage
Flachengewicht |sifizierung
SkamoCovering Board 300 1 x 60 mm ca. 15 kg/m? A1 ETA-18/0648 vom
2018/08/07 bzw.
entsprechende
Leistungserklarung
Promat-Kleber K84 1650 kg/m® bis | A1 P-NDS04-5
oder 2100 kg/m?* oder oder
SBK-2000 ca. 1560 kg/m? K-2300/212/17-MPA BS
Schnellbauschrauben 4.5 x 100 mm verzinkt
DIN EN 1856-1:2009-09 Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 1: Bauteile fur System-
Abgasanlagen
DIN EN 1856-2:2009-09 Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 2: Innenrohre und
Verbindungsstlcke aus Metall
DIN EN 1457-1:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre — Teil 1: Innenrohre fiir Trockenbetrieb -
Anforderungen und Prifungen; Deutsche Fassung EN 1457-1:2012
DIN EN 1457-2:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre — Teil 2: Innenrohre fir Nassbetrieb -
Anforderungen und Prifungen; Deutsche Fassung EN 1457-2:2012
DIN V 18160:2006-01 Abgasanlagen - Teil1: Planung und Ausfiihrung
LA90 Kennzeichnung des Feuerwiderstands von Abgasanlagen nach DIN 18160-60: 2014-02

Abgasanlagen - Teil 60: Nachweise fir das Brandverhalten von Abgasanlagen und
Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe, Anforderungen und Priifungen

1.7.4-11/19
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Die AuRBenschalen haben an den Enden jeweils Stufenfalze und werden in Langen von 250 mm
bis 1000 mm hergestellt. Form und MaRe der Formstiicke entsprechen den Angaben der
Anlagen 1 bis 14. Fiur die planmaRigen Abmessungen der Auflenschalen sind folgende
Abweichungen nachfolgender Tabelle zulassig:

lichte Seiten + 5mm
Wanddicke +5%
Hohe + 5mm"
Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Die AulRenschalen (Schachte) sind werkseitig im Herstellwerk des Antragstellers herzustellen.
Kennzeichnung

Die AuRenschalen (Schachte)/deren Lieferschein/deren Verpackung oder deren Beipackzettel
mussen vom Hersteller mit den Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Angabe der Pro-
duktklassifizierung T600 La90 nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Ubereinstimmungsbestitigung
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung durch
den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstimmungs-
erklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren.
Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kon-
tinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Bei Anlieferung der Werkstoffe (Calciumsilikatplatten und Kleber) sind die Lieferscheine und die
Ware zu kontrollieren. Darlber hinaus sind am fertigen Produkt vor Auslieferung mindestens
folgende Priufungen durchzufihren:

Tabelle 2: Werkseigenen Produktionskontrolle

Abschnitt | Bauteil/Produkt Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
21 AuRenschacht Dicke der Platten Abschnitt 2.1

und Abmessungen | einmal
Kennzeichnung Igﬂlii%f]ngs' SkamoCovering Board 300
Zertifikat sz\JN EAD 350142-00-1106

"Promat-Kleber K84" | Ubereinstim- bei jeder |P-NDS04-5

oder mungszeichen Lieferung |oder

"SBK 2000" K-2300/212/17-MPA BS

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

1.7.4-11/19
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— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder
der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fUr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vor-
zulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MafR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich zu
wiederholen.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung
Fir die Planung der Montageabgasanlagen gelten die Bestimmungen von DIN V 18160-15.

Fur die Richtungsanderungen des Schachtes sind Formstlicke entsprechend den Angaben in
Anlage 1 aus dem gleichen Werkstoff wie der Gbrige Schacht zu verwenden. Die Auflage der
Schragfuhrung und des Schachtabschnittes dartiber sind an der anschlieenden Wand oder
vergleichbar belastbare Konstruktionen sicher zu befestigen. Dabei sind die Dubelkrafte der
Krafteinleitung in die Wand oder vergleichbar belastbare Konstruktionen in jedem Einzelfall zu
ermitteln. Die verwendete Innenschale muss entsprechende Bauteile beinhalten, die die aus
den thermischen Betriebsbeanspruchungen resultierende Langendehnung in sich aufnehmen
kann, sodass keine weiteren Druckspannungen auf die Aufienschalen (Schachte) wirken
konnen. Die Schragfiihrung muss in einem stets zuganglichen Raum liegen und darf nicht mehr
als 45° zwischen der Schachtachse und der Senkrechten betragen.

Montageabgasanlagen im Unterdruck dlrfen einmal mit einem Winkel bis 30° zwischen der
Achse und der Senkrechten schrdg gefuhrt werden; bei Anlagen im Uberdruckbetrieb darf
dieser Winkel 45° betragen.

Die Schachte sind gegen Ausknicken zu sichern. Dieses kann entweder durch eine Decken-
einspannung oder durch geeignete Wandbefestigungen oder vergleichbar belastbare Stitz-
konstruktionen erfolgen. Der Abstand zwischen den Befestigungen bzw. zwischen dem
Deckendurchgang und einer Befestigung darf innerhalb von Gebduden maximal 5m und
aullerhalb von Gebduden maximal 3 m betragen.

Fir die Deckendurchfiihrungen der AuRenschalen (Schachte) sind die Anlagen 5 bis 13 zu
beachten.

Die Bauprodukte dirfen zur Herstellung von AuRenschalen (Schachte) flir Abgasanlagen mit
abgasfiihrenden Innenschalen z.B. nach DIN EN 1856-1" und DIN EN 1856-22 sowie
DIN EN 1457-13 bzw. DIN EN 1457-24 und einer anliegenden 25 mm Dammstoffschicht ver-
wendet werden.

Dammstoffe fir Montage-Abgasanlagen muissen DIN EN 143037 entsprechen. lhre obere
Anwendungsgrenztemperatur muss groRer oder gleich der bendtigten Temperaturklasse der
vorgesehenen Abgasanlage sein. Fur die Erfillung der Dauerwirksamkeit (Rubrand Bestan-
digkeit) muss die Leistung des Dammstoffes nach geltenden bauaufsichtlichen Verfahren erklart
bzw. nachgewiesen werden.

DIN EN 14303:2016-08 Warmedammstoffe flr die technische Gebaudeausriistung und fir betriebstechnische
Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) -
Spezifikation; Deutsche Fassung EN 14303:2015

1.7.4-11/19
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An diese Schornsteine dirfen Feuerstatten fur feste, flissige und gasférmige Brennstoffe
angeschlossen werden, die in der Regel keine héheren Temperaturen als 600 °C erzeugen.

Von der Oberflache der Aufenschale (Schacht) ist ein Abstand zu brennbaren Baustoffen
gemal DIN V 18160-15 Abschnitt 6.9 bzw. gemaR der Anlage 14 einzuhalten.

3.2 Bemessung
Fir den Nachweis der Standsicherheit die Bestimmungen von DIN V 18160-15 Abschnitt 13 zu
beachten.
Die anrechenbare Bruchlast der Formstiicke aus Calciumsilikatplatten mit einer Schachthéhe
von 1000 mm betragt 1,6 N/mm?>.

3.3 Ausfiihrung
Es gelten die Versetz- und Montageanleitungen des Herstellers in Verbindung mit den
Bestimmungen der DIN V 18160-15. Die AufRenschalen diirfen nur durch geschultes Personal
versetzt werden.
Die einzelnen Aulienschalen werden durch Stufenfalze zentriert und durch Verkleben mit dem
Versetzmittel (Kleber) nach Abschnitt 2.1 fixiert und zu einem Schacht verbunden (siehe Anla-
gen 1 bis 14).
Die abnehmbare Frontplatte ist nach Installation der Abgasanlage zusatzlich zu der Ver-
schraubung zu verkleben.
Die AuRenschalen sind gegen Ausknicken entsprechend den Angaben des Abschnitts 3.1 zu
sichern. Dies kann entweder durch eine Deckeneinspannung oder durch geeignete Wandbe-
festigungen oder vergleichbar belastbare Stiitzkonstruktionen erfolgen.

34 Ubereinstimmungserklirung des Ausfiihrenden
Die bauausfuhrende Firma, die die Abgasanlage errichtet hat, muss eine Bestatigung der
Ubereinstimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s. § 16a,
Abs. 5 i.V. mit §21 Abs 2 MBO):. Hierfur kann das Formblatt entsprechend Anlage 15
verwendet werden.

3.5 Beschriftung
Jede nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung errichtete Abgasanlage ist im Bereich der
unteren Reinigungsoffnung mit einem festen Schild (mindestens 52 mm x 105 mm) mit folgen-
den Angaben in Abhangigkeit der jeweiligen Nutzung zu kennzeichnen.
Beispiel der Kennzeichnung einer ausgefihrten Abgasanlage:
Schornstein gemaf aBG Nr.: Z-7.4-3483 T600 N1 D3 G50 LA90

Maja Tiemann Beglaubigt

Abteilungsleiterin Marek Hajdel

8 Nach Landesrecht

Z14391.20 1.7.4-11/19
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LS T600

Schacht 250 mm Leichtbauschornstein

Schacht 500 mm Front offen I=Innenrohr 80 - 600 mm
z.B. fur obere Reinigung Dammdicke mind. 25 mm

N\
<

m A anshmassiinae
W m\ uiociia IIIUODUII&CII
A= 1+ =180 mm
Schacht 500 mm
Langen Standardabmessungen
L L S W

250 mm 250 mm
bis 500 mm 30 mm 60 mm

1000 mm | 1000 mm

Recheckige und mehrzugige Ausfiihrungen
sind méglich

Schacht 1000 mm

0 S

Winkel 15° - 45°

Schacht 1000 mm Front offen

z.B. fur bauseitige Anschlusséffnung

FuRelement mit Reinigung / Praféffnung
und Kondensatschale

Aullen

Sockelstein bei Bedarf

A

Innenrohr:  z.B. Edelstahl
Dé&mmung:  Mineralwollrohrschale mind. 25 mm
Schachtmaterial:  Calciumsilikat
Brandschutzkleber:  z.B. Promat K84

| = Innen

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

Leichtbauschornstein Anlage 1
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< Schacht einzuigig
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max. 660
V. 1 oder V.2
N
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X Schacht zweizlgig
£
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max. 660 | | max. 660
V.1 V.2
£ P
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NEZERANE Y =
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% Schacht mehrzigig
E
C T 5
Schachtzunge Variante 1: Schachtzunge Variante 2:
Stumpf gestoRen Eingelassen
"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90
Ein- und mehrzigige Variante Anlage 2
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Elemente ineinander gesteckt und

| |
I I mit Brandschutzkleber verklebt
| |
unten I I
| |
| |
L i
N
= W/2
W/2
N ——
=
|
LT __________ _rJ
oben 1‘ I I W
| |
| |
W = 60 mm
Seitenteile verklebt und verschraubt
Verbindung
U
Q U
%, > z,

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

Anl
StoRRverbindung Elementverbindung nlage 3
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DLS T600
Leichtbauschornstein
Schacht 250 mm | A x B
. ; Schacht 500 mm Front offen __ 80| 628 x 444
— z.B. fiir obere Reinigung bis 130| 748 x 529
N bis 150| 797 x 563
bis 180| 869 x 615
200| 917 x 649
bis 250| 978 x 691
300 | 1038 x 734
Zwischengréflen moglich
Schacht 500 mm
‘ N4 ! Langen Standardabmessungen
L L S W
Z NS 250 mm 250 mm
bis 500 mm 30 mm 60 mm
1000 mm | 1000 mm

System-u. Zusatzbauteile
Schacht 1000 mm sind mOg“Ch
(%2]
N
(2]
N Schacht 1000 mm Front offen : :
@ z.B. fir bauseitige Anschlusséffnung
&
'L/ —"

FuBelement mit Reinigung / Praféffnung A
und Kondensatschale

(1)

Sockelstein bei Bedarf

Innenrohr:  z.B. Edelstahl

Schachtmaterial:  Calciumsilikat
Brandschutzkleber:  z.B. Promat K84

D&mmung:  Mineralwollrohrschale mind. 25 mm

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

Dreieck-Leichtbauschornstein

Anlage 4
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Ubergang unter Geschossdecke

mit Fixierungsecken

Geschossdecke

S

Fixierungsecken
R

<>

Ubergangsplatte ‘G
C—yr—)

Ubergang in Geschossdecke

Mineralwolle

Geschossdecke

1//

AN

~L

Fae

Ubergangsplatte /[\

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

Ubergang DLS/LS unter / in Geschossdecke

Anlage 5
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i5>
i
!
i

A S i

ol oo
} I I : Ubergangsplatte I I I I
| ] [ , N N %
I I Dammung {5,/; 1 i
N H FuRbodenaufbau St t
SR i /, L R
. IR BB :
[l N SN, \ (/ s |l Il
| ] [ | | | |
|l I [ | ]
[ | N [ [ ]
[ | [ [ [ ]
[ | [ [ [ ]
[ | [ [ [ ]
SN O B I SN AN O EP I A
Schnitt C-C Schnitt D-D
(nur Decke und Dammung ) ( nur Decke und Dammung )
Ansicht A-A Ansicht B-B
//\\
/1
C -+~ D-———¢ S——+—D
abgasfuhrendes
Innenrohr

Ubergangsplatte 2 60 mm dick, mit den Schachten verklebt und verschraubt Dammrohrschale

Schachtelement

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

Ubergang LS auf LS bis zu 45° verdreht Anlage 6
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Frontplatte lose
Ausschnitt f. Rauchrohranschluss
bauseits hergestellt

umlaufender
Mineralwoll - Ring

n I 5

Frontplatte nach Einbau des Rauchrohranschlusses
mit Schacht verklebt u. verschraubt

Auflageplatte mit
Dehnstutzen

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

Anl 7
Zusatzlicher Rauchrohranschluss mit Dehnstutzen und Auflageplatte niage

769482.19 1.7.4-11/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung '“St':‘,!t
Nr. Z-7.4-3483 vom 18. Juni 2020 Bautechnil

Frontplatte lose
Ausschnitt f. Reingung
bauseits hergestellt

Reinigungselement 1
des jeweiligen Herstellers

J—

gepriifte Edelstahltir
des jeweiligen Herstellers
aufgeschraubt

/

L~
L | Ej
Frontplatte nach Einbau des Reinigungselements
mit Schacht verklebt u. verschraubt

Auflageplatte mit
Dehnstutzen

Bei Reinigungselementen ohne
Verbindungsstutzen zur Schachtwandung
kann auf den Einbau der Auflageplatte mit
Dehnstutzen verzichtet werden

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

Anl
Zusatzliches Reinigungselement mit Dehnstutzen und Auflageplatte nlage 8
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

) fir
Nr. Z-7.4-3483 vom 18. Juni 2020 Bautechnik

Mindungsabschluss

Regenkragen
N
N S|
NP DW Fixierung z.B. durch
Sparrenhalter
_____ B | B e
Schacht mind. bis OK - Dachhaut / 4 F—==7] Fixierung Schacht
N z.B. mit jeremias-Sparrenhalter
‘. A
A
N doppelwandige Edelstahlabgasanlage (DW)
. mit mind. 25 mm Dammdicke
N :_\_'/
T .
- Ubergang einwandig (EW) / DW mit Auflageplatte
_ im Stufenfalz, Dehnstutzen L = 1000 mm, kirzbar
N NV
s §eZ
Al
A g j / A
S | I | o Jﬁ
N _/__ _____ _ —T———%-
Z Rohrfixierschelle zur Zentrierung
,_ Z des Steigrohres im Schacht
A1 /, Steigrohr inkl. Dammrohrschale
|]_-:,]——| I ohne Muffe
2l JUIe
Ansicht A-A

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

Ubergang LS - auf DW (iber Dach Anlage 9
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-7.4-3483 vom 18. Juni 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Durchgang durch Betondecke

Rohrelemente nicht geschnitten

Schacht

aus Calciumsilicat

N

mind. 25 mm Mineralwolle

Praféffnung
Einbau nach Bedarf

Edelstahl-Tur
oder
RuRschutztir

Kugelfang
Einbau nach Bedarf

Auflageplatte ES

O 0000

Bodenplatte

A1

Kleber

O O\

massive Betondecke

o

O O

Mineralwolle /
Rohrschale
ca. 50 mm dick

220

bauseitige Ofenrohrrosette

doppellagiges Wandfutter
mit Dehnungsausgleich

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

Fuldteil a. Betondecke Deckendurchfiihrung

Anlage 10

769482.19

1.7.4-11/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti:gt
Nr. Z-7.4-3483 vom 18. Juni 2020 Bautechnil

Mindungsabschluss

Regenkragen

s

DW Fixierung z.B. durch
Sparrenhalter

Fixierung Schacht
z.B. mit jeremias-Sparrenhalter

Schacht mind. bis OK - Dachhaut

doppelwandige Edelstahlabgasanlage (DW)
mit mind. 25 mm Dammdicke

\ 9%
sl 1
% \ 5 Ubergang einwandig (EW) / DW mit Auflageplatte
und Dehnstutzen auf dem Schornsteinkopf fixiert
O 1 I
AL wras Diinnbettmortel oder Kleber

Dammung mind. 25 mm dick //

und mind. 300 mm in den vorh. / / \éOLhandter!er abgetragener
Schornstein gefiihrt yd PN chornstein
umlaufender Hohlraum ist mit loser / \ / Abstandhalter

Mineralwolle abgestopft / \,/

N / unmittelbar unter Dammung
- }.4
-

Abgasrohr mit oder

ohne Dammrohrschale

®

Umlaufende Schachtfixierung auf dem Schornsteinmauerwerk

mit Plattenstreifen mind. 50x50 mm.

2 Verankerungen pro Schachtseite auf dem Schornsteinmauerwerk
mit Spenglerschrauben 4,5x100 mm mit Dichtscheibe und

Fischer Spreizdlbel S 8x40

Alternativfixierung mit Edelstahlwinkeln 100x60x1,5 (hxbxd)

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

- Anl 11
Abgasanlagen-Verlangerung/Ubergang auf LS 50/DW Uber Dach nage

769482.19 1.7.4-11/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

) fir
Nr. Z-7.4-3483 vom 18. Juni 2020 Bautechnik

Regenkragen
I_ > Abdeckplatte f. baus. Verkleidung
) —
B /
Witterungsschutz nach /
DIN-V 18160-1
/ Fixierung Schacht
z.B. mit jeremias-Sparrenhalter
9 o7 : P
yd /
1 \
£ 0 N /
o /]
I ) /—@
\ N " ,
1 Dunnbettmdrtel o. Kleber
Dammung mind. 25 mm dick /
und mind. 300 mm in den vorh. _ N vorhandener abgetragener
Schornstein gefuhrt / / Schornstein
umlaufender Hohlraum ist mit loser 4 : Abstandhalt
Mineralwolle abgestopft N 4 stananaiter
— N unmittelbar unter Dammung
- 72 —

@ Abgasrohr mit oder
ohne Dammrohrschale

Umlaufende Schachtfixierung auf dem Schornsteinmauerwerk

mit Plattenstreifen mind. 50x50 mm.

2 Verankerungen pro Schachtseite auf dem Schornsteinmauerwerk
mit Spenglerschrauben 4,5x100 mm mit Dichtscheibe und

Fischer Spreizdiibel S 8x40

Alternativfixierung mit Edelstahlwinkeln 100x60x1,5 (hxbxd)

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

Abgasanlagen-Verlangerung/Ubergang auf LS 50 Anlage 12
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

) fir
Nr. Z-7.4-3483 vom 18. Juni 2020 Bautechnik

Biigelungs- / Aussteifungsset

/ /
AVAY

N\

=

4  Alu Winkel 50x50 t= mind. 1,5 mm

Edelstahl Spannbander mind. 50x1
M8x40 mit M8 Mutter
in den erforderlichen Héhen
1 -3 m Ober Dach

zzgl. der erfl. Verankerungslange unter Dach
max. Gesamtlange 6 m

/ /[

/)

N\

ANEAN
v )
I

Lichtes Innenmafl = Schachtaufienmaf

N .~

e
7

AN

/

I

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

Blgelungs-/Aussteifungsset Anlage 13
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-7.4-3483 vom 18. Juni 2020

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

;

.

Decke

50

=

25mm Ringspalt

/ Wand

B-B

Dammschale 25mm

Decke
—“\

\{//,r

A
Vil
L~

%

O WY
O
o

Y
L -

Ei

NS

O

_— Plattenstreifen SkamoCovering Board 300 = 50 mm

Leichtbauschacht 60 mm Wanddicke bestehend aus
T s

Dammschale 25mm

Wand

Mineralfaserplatte = 50mm, = 90 Kg/m?® - 117 Kg/m? oder

Brandschutzplatten SkamoCovering Board 300

Plattenstreifen SkamoCovering Board 300 = 50mm
oder Mineralwolle biindig abschlieRend

/Rohrschale und Schachtinnenwandung

Hinterliftung, 25mm Ringspalt zwischen

ra)
=]
b=l
abgasfuhrendes
Innenrohr T
25 T_ﬂ{
/]
50 _, [4h f -
K AAAT]
7] B 1334 Qg
I 12—
Al AN
|
(L=
AA 1T e
| i
/ /I =

Decke
/-————-

Mineralfaserplatte = 50mm, = 90 Kg/m?® - 117 Kg/m?® oder

Plattenstreifen SkamoCovering Board 300 > 50 mm

\-\ Leichtbauschacht 60 mm Wanddicke bestehend aus

Brandschutzplatten SkamoCovering Board 300

Wand

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

Abstand zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen

Anlage 14
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-7.4-3483 vom 18. Juni 2020 Bautechnil

Ubereinstimmungserklirung des Ausfiihrenden zur Erstellung einer Abgasanlage

Diese Erklarung ist nach Fertigstellung der Abgasanlage vom Ausfiihrenden/Fachunternehmen auszufillen,
zutreffendes ankreuzen und dem Bauherrn (Auftraggeber) zu Gibergeben. Als zusatzliche Information Uber die
verarbeiteten Bauteile konnen Datenblatter (Beipackzettel) der Erklarung beigefligt werden.

Postanschrift des Gebaudes
Stral’e und Hausnummer:
PLZ/Ort:

Beschreibung der installierten/ausgefiihrten Abgasanlage
Bescheidsnummer: Z-7.4-3483
Typ/Handelsname/Konstruktion: Furado Schachtelemente

Funktionsweise: Schornstein (feste Brennstoffe)* (I und / oder Abgasleitung (Ol oder Gas)* O
*(Bei Mehrfachbelegung bzw. mehrzligigem Schacht kann beides zutreffen)

Verwendete Bauteile
AuRenschale: "Furado-Schachtelemente" nach diesem Bescheid

Typ: Furado-Schachtelemente, Klassifizierung: T600 La90 [0 T400 LA90 [

Abgasfiihrendes Innenrohr mit 25 mm Dammung jeremias GmbH Typ: EW-KL OO / EW-FU O
Alternativ: Innenrohre eines anderen Herstellers:

Innenschale/Abgasleitung (Typ, Material): nach Norm:
Klassifizierung:
Dammstoffschicht (Typ, Material): nach Norm:

Nr.: Leistungserklarung, Zulassung, ETA
Mogliche Klassifizierung der Abgasanlage nach DIN V 18160-1:2006-01:

T600 H1 W 2 050 La90 T oder T400 H1 W 2 050 La90 O (Ol/Gas)
T600 P1 W 2 050 La90 [1 oder T400 P1 W 2 050 La90 O (Ol/Gas)
T600 N1 W 2 050 La90 I oder T400 N1 W 2 050 La90 O (Ol/Gas)
T600 N1 D 3 G50 La90 [ oder T400 N1 D 3 G50 La90 [ (Festbrennstoff, Ol/Gas)

(bitte ankreuzen)

Feuerungstechnische Bemessung erfolgt durch

Standsicherheitsnachweis: Bei Verwendung aller Komponenten des Herstellers jeremias (Innenrohr, Dammung,
Schacht) gelten fur den Standsicherheitsnachweis die Angaben dieses Bescheides und dieser Montageanleitung,
daruber hinaus DIN V 18160-1:2006-01, Abs. 13. Die Anwendungsgrenzen wurden gepruft:

Postanschrift des Ausfiihrenden bzw. des Fachunternehmens
Firma: Stralle/Hausnummer:
PLZ/Ort: Land:

Wir erklaren, dass die oben beschriebene Abgasanlage gemaf den Bestimmungen der o. g. allgemeinen
Bauartgenehmigung und der Einbauanleitung des Antragstellers ausgefuhrt wurde.

Ort, Datum (Unterschrift des Verantwortlichen

"Furado-Schachtelemente" fur Montageabgasanlagen T600 LA90

) Anl 1
Beispiel fiir eine Bestatigung der Ubereinstimmung nlage 15
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