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Anbieter               JEREMIAS 

Modell               EKKOAIR

Modellbezeichnung Einheiten LOGIC-150 GENIUS-150 LOGIC-150 GENIUS-150

SEC-Klasse durchschnittliches Klima A A A A

Spezifischer Energieverbrauch für 
durchschnittliches Klima (SEC) kWh/(m²a) -40,9 -40,9 -36,8 -36,8

SEC-Klasse Kaltklima A+ A+ A+ A+

Spezifischer Energieverbrauch für 
Kaltklima (SEC) kWh/(m²a) -84,8 -84,8 -79,7 -79,7

SEC-Klasse Warmklima E E E E

Spezifischer Energieverbrauch für 
Warmklima (SEC) kWh/(m²a) -15,8 -15,8 -12,2 -12,2

Typ der Lüftungseinheit Zweirichtungs-UVR

Art der installierten Antriebe Variabler Drehzahlregler

Art des Wärmerückgewinnungs-
systems Statischer Wärmerückgewinner

Wärmeeffizienz % 85 85 85 85

Maximaler Durchfluss m³/h 200 200 200 200

Maximale elektrische Leistungsauf-
nahme W 120 120 120 120

Schallleistungspegel (LWA) dB (A) 47 47 47 47

Referenzdurchfluss m³/h 137 137 137 137

Referenzdruckdifferenz Pa 50 50 50 50

Spezifische Ventilatorleistung (SPI) W/(m³/h) 0,34 0,34 0,34 0,34

Installierte oder vorgesehene Steue-
rungsfaktoren und Typen

0,65 
Lokale Be-

darfsregelung

0,65 
Lokale Be-

darfsregelung

0,85 
Zentralisierte 
Umweltsteue-

rung

0,85 
Zentralisierte 
Umweltsteue-

rung

Angegebene maximale interne und 
externe Leckraten (%)

Intern 2,5 2,5 2,5 2,5

Extern 3,5 3,5 3,5 3,5

Position und Beschreibung der visu-
ellen Filterwarnung Anzeige am Bedienfeld. Beschreibung im Handbuch.

Internetadresse für technische Do-
kumentation www.jeremias.de
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